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Dátový list

Typ: V810-4T0300
Nominálny výkon

 otvoreným okruhom 

Brzdový tranzistor

EMC filter 

+10 V výstup

+24 V výstup

Vstup pre PTC

Safe Torque Off (STO)

PLC inteligentná funkcia

Nominálny výstupný prúd 

 uzavretým okruhom

Vstupy analógové

Vstupy digitálne

Výstupy analógové

Výstupy reléové

Výstupy s otvoreným kolektorom

PID

Integrovaný Ethernet

Integrovaný MODBUS RTU

PROFIBUS

PG karta pre enkodér

Emergency STOP (EMS)

Napájacie napätie

Výstupné napätie

 

 

Výstupná frekvencia



60 30

Hodnota 

odporu 

(Ω) (≥)

22 125 30
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163 fázové 3 x 400 V 30

výkon 

motora (kW)

V 810-4T0300

1 - 16 kHz

V/F skalárne riadenie

SFVC vektorové s otvoreným okruhom

Prierez nap. kábla (mm²)

V810

Menovitý 

výst. 

výkon 

(kW)

Brzdný odpor

Brzdiaca jednotka 

CDBR

CLVC vektorové riadenie s uzavretým okruhom

Brzdiaci moment                

(10% ED)

Nosná frekvencia sa automaticky nastaví na základe

Výkon 

odporu 

(W)

30

Vstupné napätie (V) 

50/60Hz

Výkon 

motora 

(kW)

Maximálny vstupný prúd (A)
Menovity výstupný 

prúd (A)

Nosná frekvencia

SFVC, CLVC vektorové riadenie: 0 - 320 Hz

V/F skalárne riadenie: 0 - 3200 Hz
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výkon 

motora (kW)

V 810-4T0300 1500

Digitálne nastavenie 0.01 Hz

Analógové nastavenie: maximálna frekvencia x 0.025%

Napájanie

Rozsah vstupného napätia: 1 x 230 V AC ± 15%

                                                  3 x 400 V AC ± 15%

                                                  3 x 690 V AC ± 15%

Maximálna frekvencia



Viacbodová V/F krivka

1.6- napätia, 1.8 napätia, upravená)

Lineárna rampa

Rampa typu S-krivka

G typ: 60s pre 150% menovitého prúdu, 3s pre 180% 

menovitého prúdu

P typ: 60s pre 120% menovitého prúdu, 3s pre 150% 

menovitého prúdu

momentu
± 5% (CLVC)

V/F krivka

Lineárna V/F krivka

2 analógové vstupy, z ktorých jeden FIV podporuje -10 V/+10 V vstup a 

druhý FIC podporuje 0-10 V alebo 0-20 mA (4-20 mA) vstup

Vstupné svorkovnice

V/F separácia

P typ: 0.5 Hz / 180 % (CLVC)

Rozsah rýchlosti
1:1000 (CLVC)

Stabilita rýchlosti
± 0.5% (SFVC)

1:100 (SFVC)

± 0.02% (CLVC)

G typ: 0.5 Hz / 150 % (SFVC)

P typ: 0.5 Hz / 100 %

poskytuje 1 výstupnú svorku (výstup otvoreného

kolektora alebo vysokorýchlostný impulzný výstup)
Výstupné svorkovnice

2 Reléové výstupy,

výstupom 0-20 mA (4-20 mA) alebo 0-10 V

PG karty



Zobrazuje parametre

funkcií

ochrana pred nadmerným prúdom, ochrana proti prepätiu, ochrana pred 

prúdu vektora s vysokým výkonom

Systém "Emergency Stop" : v núdzových prípadoch zastaví

Obmedzenie krútiaceho 

momentu a riadenie

EMS STOP

Rýchle obmedzenie prúdu

Vysoký výkon

LED displej

prepínaný mnohými spôsobmi

MODBUS RTU, PROFIBUS-DP (Od 5,5 kW)

Zdroj frekvencie

Automatická regulácia

PLC alebo kombinácie koncových stavov X.

Implem. viac 

prednastavených rýchlostí

nadmerného prúdu

Pomocný zdroj frekvencie

Riadenie AC motora sa realizuje technológiou riadenia

10 druhov frekvencií , daných digitálnym analógovým napätím, 

(typovanie)

Doba brzdenia: 0.0-36.0s

Hodnota prúdu pri brzdení: 0.0%-100.0%

DC brzdenie

Brzdová jednotka

napätia AVR

Zabudovaný PID regulátor

PTC Vstup pre PTC ochranu motora



Menej ako 95% relatívnej vlhkosti, bez kondenzácie IEC 60068-2-3

Vibrácie Menej ako 5,9 m/s2 (0,6g) IEC 60068-2-6

Tepota skladovania

EN/IEC 61800-3:2017; C1, ktorý je vhodný do 1. prostredia

EN/IEC 61800-3:2017; C2, ktorý je vhodný do 1. prostredia

Teplota okolia
50°C

EMC (kompatibilita) IE 61000-4-6; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-11; IEC 61000-4-5

Rozmerový výkres V810 - 30kW 4T0300


