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Základné certifikáty zahŕňajú:

VYBO Electric je moderná high-tech energeticky úsporná spoločnosť, ktorá venuje vysokú pozornosť 
kvalite, životnému prostrediu, bezpečnosti, precíznosti a efektivite práce a energie vo výrobe. Preto má 
veľa certifikátov a systémov kontroly kvality.

Manažment kvality a certifikáty

Kontrola kvality je našou prioritou.

ISO9001
Prvoradou úlohou normy ISO 9001 je sa v organizácii zamieriavať  
na riadenie systému a manažment kvality. Spokojnosť zákazníka 
a naplnenie jeho požiadaviek, ktoré sú špecifikované v zmluvách, 
objednávkach, či technických výkresoch stoja na prvom mieste. 
Systém riadenia kvality je naviazaný na všetky procesy v 
spoločnosti. Norma sa orientuje na riadene ľudských, ale aj 
finančných zdrojov, na stabilitu infraštruktúry vrátane budov, 
dopravy, hardvéru, softvéru a iných komunikačných alebo 
informačných technológií. Dôležitou súčasťou je aj plánovanie 
výroby a služieb, riadenie procesu nákupu, ale aj riadenie 
nezhodných produktov.

ISO14001
Hlavnou prioritou normy ISO 14001 je identifikovať a pochopiť 
environmentálne aspekty a činnosti, ktoré súvisia s celou 
infraštruktúrou spoločnosti, a na základe toho regulovať 
environmentálny vplyv na životné prostredie.

Norma ISO 14001 vo svojom rozsahu vytvára podmienky pre 
určienie environmentálnych cieľov a plánov, ktorých plnenie v 
pravidelných intervaloch skúma vrcholový manažment a taktiež 
nezávislý orgán pri interných auditoch.

Táto norma je určená pre všetky organizácie a spoločnosti, ktoré 
považujú ochranu životného prostredia za svoj prvoradý cieľ.

Prínosom normy pre spoločnosť je najmä:

- kontrola nad environmentálnym dopadom na životné prostredie
- kontrola nad produkovanými emisiami a odpadom
- úspora materiálu a energií
- predchádzanie vzniku havárií
- súlad činností spoločnosti s právnymi požiadavkami
- nulové pokuty za environmentálne správanie
- vytvorenie dobrej povesti a prestíže spoločnosti



ISO50001
Systémy energetického manažérstva Energetická účinnosť 
pomáhajú organizáciám šetriť peniaze, šetriť energetické zdroje a 
taktiež pomáhajú k prevencii zmene klímy. ISO 50001 povzbudzuje 
organizácie vo všetkých sektoroch, aby využívali energiu 
efektívnejšie prostredníctvom rozvoja systému energetického 
hospodárenia. Medzinárodná norma ISO 50001: 2011 špecifikuje 
požiadavky na budovanie, udržiavanie a zlepšenie systému 
energetiky. Jeho cieľom je umožniť organizáciám realizovať 
systematický prístup, ktorý pomôže dosiahnuť trvalé zlepšenia 
energetickej účinnosti, využívania energie a spotreby.

ISO45001
Špecifikácia ISO 45001 (predtým známá ako OHSAS 18001) je 
medzinárodne uznávaná norma, ktorá deklaruje dodržiavanie zásad 
bezpečného podniku, zvládanie rizík pri práci a ochranu zdravia 
pracovníkov počas vykonávania práce. Netýka sa len 
nebezpečenstva a úrazov, ale kladie dôraz i na ďalšie aspekty ako 
napríklad dobrý stav a duševná pohoda zamestnanca.

Certifikát je na Slovensku vedený ako STN ISO 45001:2019 a je 
pod názvom Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie. Nahrádza 
štandard STN OHSAS 18001.



Technické dáta VSC, VYC

Výkon V Hz Ampér (A) EFF.
Výkonový 

faktor
Rýchlosť LRT BDT LRA Hluk Hmotnosť J

Č. Typ kW % (cos Φ) ot./min RLT RLT RLA LwdB(A) kg kg*m

1 VYC58A2 1,1 1 230 50 7,18 68,0 0,98 2770 0,35 1,7 5,0 S6-40% 25uF/450V 0,000697

2 VYC58B2 1,5 1 230 50 9,51 70,0 0,98 2790 0,35 1,7 5,0 S6-40% 30uF/450V 0,000900

3 VYC58C2 1,8 1 230 50 11,10 72,0 0,98 2790 0,32 1,7 5,0 S6-40% 30uF/450V 0,001031

4 VYC63B2 2,2 1 230 50 13,20 74,0 0,98 2800 0,32 1,7 5,0 S6-40% 40uF/450V 0,001220

5 VSC58A2 1,5 3 400 50 3,41 77,5 0,82 2750 3,00 3,0 6,0 S6-40% 0,000762

6 VSC58B2 2,2 3 400 50 4,76 78,5 0,85 2750 3,00 3,0 6,0 S6-40% 0,001031

7 VSC63A2 2,2 3 400 50 4,73 79,0 0,85 2800 2,40 2,2 6,0 S6-40% 0,001276

8 VSC63B2 3 3 400 50 6,37 80,0 0,85 2820 2,80 2,4 6,5 S6-40% 0,001679

9 VSC74A2 4 3 400 50 8,19 82,0 0,86 2850 3,00 3,0 7,0 S6-40% 0,003118

10 VSC81A2 5,5 3 400 50 10,50 85,0 0,89 2880 3,00 3,0 9,0 S1 0,005452

11 VSC81B2 7,5 3 400 50 14,10 86,0 0,89 2880 3,00 3,0 9,0 S1 0,007185

12 VSC93A2 5,5 3 400 50 10,10 87,0 0,90 2890 3,00 3,0 9,0 S1 0,004694

13 VSC93B2 7,5 3 400 50 13,60 87,5 0,91 2890 3,00 3,0 9,0 S1 0,005935
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Inštalačné a celkové rozmery VSC, VYC

Model H D P N M S A1 A2 B1 B2 C E T K AA1 AA2 HD AD1 AD2 LČ.

1 VYC58A2 58 25,4 90 70 85 M6 130 155 165 25 24 55 3 10 154 180 116 70 113 325

2 VYC58B2 58 25,4 90 70 85 M6 130 155 190 25 24 55 3 10 154 180 116 70 113 350

3 VYC58C2 58 25,4 90 70 85 M6 130 155 190 25 24 55 3 10 154 180 116 70 113 350

4 VYC63B2 63 25,4 90 80 100 M6 130 155 190 28 24 55 3 10 154 180 126 77 118 355

5 VSC58A2 58 25,4 90 70 85 M6 130 155 165 25 24 55 3 10 154 180 116 70 103 325

6 VSC58B2 58 25,4 90 70 85 M6 130 155 190 25 24 55 3 10 154 180 116 70 103 350

7 VSC63A2 63 25,4 90 80 100 M6 130 155 165 28 24 55 3 10 154 180 126 77 108 330

8 VSC63B2 63 25,4 90 80 100 M6 130 155 190 28 24 55 3 10 154 180 126 77 108 355

9 VSC74A2 74 30 110 95 115 M6 155 155 190 25 24 55 3 10 154 180 147 87 125 370

10 VSC81A2 81 40 158 110 130 M8 160 190 254 20 25 64 3,5 12 180 225 162 99 133 462

11 VSC81B2 81 40 158 110 130 M8 160 190 318 20 25 64 3,5 12 190 225 162 99 133 526

12 VSC93A2 93 40 158 110 130 M8 190 190 229 25 25 64 3,5 14 225 225 184 108 143 440

13 VSC93B2 93 40 158 110 130 M8 190 190 254 25 25 64 3,5 14 225 225 184 108 143 465






