VYBO Electric a.s.
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Zakaznik
Série V800
Typ V800 - 250022
Znacka VYBO Electric
Identifikace
Typ: V800 250022 PretiZitelnost v rezimu P (Normal Duty) 120% /60 s
Jmenovity vykon: 2,2 kW PretiZitelnost v reZimu G (Heavy Duty) 150% /60 s
Maximalni vstupni proud: 11 A Ridici rezim V/F — skalarni fizeni v
Jmenovity vystupni proud: 10 A Ridici rezim SVC — vektorové s otevienou smyckou v
Doporuceny vykon motoru: 2,2 kW Ridici rezim CLVC — vektorové s uzavfenou smy&kou X
Napajeci napéti 50/60 Hz: 1x230 [V Analogové vstupy 2
Vystupni napéti: 0-230 |V Digitalni vstupy 6
Vystupni frekvence: 0-3200 |Hz Analogové vystupy 1
Prufez napajeciho kabelu: 2,5 mm? Reléové vystupy 1
Doporuceny jistic: 25 A Vystupy s otevienym kolektorem 1
Brzdovy tranzistor v
~ EMC filter v
= /} +10 V vystup v
< ” +24 V vystup X
Vstup pro PTC v
Safe Torque Off (STO) b4
o Nouzové zastaveni (EMS) v
)7 ) , Integrovany Ethernet X
+ ; U |integrovany MODBUS RTU v
) 4 i PROFIBUS X
) : : PG karta pro enkodér b 4
) y s
) ; Zidis PID + detekce chodu nasucho LL + spankovy rezim 4
; ) H SLP + detekce vysokého/nizkého tlaku HP/LP
) : PLC inteligentni funkce v
);, ; Pripojeni externiho panelu (bézné do 50 m) 4
e 2 Stupen kryti IP20 “‘/’
A Stupen kryti IP65 X
'. : Zmeéna sméru otaceni pfes externi vstup v
. ; Zmeéna sméru otaceni z panelu X
)
)
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~
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Priblizné vykonové ztraty: 0,126 kW z
Pozadovany prutok chladiciho vzduchu: 44 m3/hod Data brzdové jednotky

Induk&nost AC reaktoru: 2,5 mH Vykon rezistoru: 0,1 kW
Indukénost DC reaktoru: 2,5 mH Hodnota odporu: 70 (Q) (2)
Velikost: B2S Brzdova jednotka: Integrovana
Utahovaci moment: - Nm Doporuceny vykon: 2,2 |kW




